Lashandschoenen HD voor

zwaar gebruik
MIG / MAG- en MMA-handschoenen

A
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Een uitgebreid assortiment professionele MIG / MAG /
MMA-lashandschoenen HD voor zwaar gebruik met
eersteklas materialen en verbeterde functies en opties.
Van een eenvoudige, incidenteel te gebruiken,
splitlederen lashandschoen zoals de M1050, tot de
M3050 premium, de hele dag door te gebruiken MIG /
MAG-handschoen, het ESAB heavy duty-assortiment
dekt alle niveaus van lasbescherming.

Alle opties hebben een brede en robuuste
handschoenmanchet van splitleder met extra comfort
en duurzaamheid door eersteklas leder en strategisch
geplaatst splitleder waar dat het meest nodig is.

M1050

Er is ook een gealuminiseerde handschoen
verkrijgbaar voor het lassen in extreme situaties.

m Duurzaam, eersteklas splitleder dat bestand
is tegen MIG / MAG / elcrode lassen

m Kevlar®-stiksels in de hele handschoen

B Gestikte naden

Gealuminiseerd voor
zwaar gebruik

m Versterkte duim op geselecteerde modellen

B Brede manchetten van splitleder voor snelle
verwijdering

Ga naar esab.com voor meer informatie.

Kenmerken
M1050 M2000 M3050 HD. Gealuminiseerd

Type duim Vleugel Recht Recht Vleugel
Versterkte duim Nee Ja Ja Nee
Versterkte hand Nee Nee Ja Nee
Versterkte manchet Nee Nee Ja Nee

Gedempte palm en Achterkant van
Toegevoegde functies - - manchet; Dubbellaagse gealuminiseerde para-aramide

knokkelbescherming en hittebestendige katoenvilt
Comfort Goed Beter Best Goed
Slijtvastheid Goed Beter Best Best
Volledig gevoerd Ja Ja Ja Ja
Kevlar-stiksel Ja Ja Ja Ja
Gestikte naden Ja Ja Ja Ja
Manchettype Handschoen Handschoen Handschoen Handschoen
Manchetlengte 140 mm (gem.) 135 mm 125 mm 140 mm (gem.)
Manchetbreedte 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm
Ledersoort - manchet Split rundleder Split rundleder Split rundleder Split rundleder
Ledertype - Rug Split rundleder Volledig rundleder Split rundleder Gealuminiseerd para-aramide
Ledersoort - palm Split rundleder Split rundleder Volledig rundleder Split rundleder
Algemene duurzaamheid Goed Beter Best Best




Handschoenen HD voor zwaar gebruik

Specificaties

M1050 M2000 M3050 HD. Gealuminiseerd

Bedrijfstemperatuur -10 tot +40 °C -10 tot +40 °C -10 tot +40 °C -10 tot +40 °C

Gewicht 310¢g 330¢g 330¢g 300¢g

Land van oorsprong India India India India

Certificaten C€ EE CE, UKCA, EN407 413X4X, EN12477 Type A, EN388 4134X

Goedkeuringen - EN 388:2016+a1:2018 CLASSIFICATIES Goedkeuringen - EN 407:2020 CLASSIFICATIES @
Bescherming tegen ESAB MIG /| MMA Thermische weerstand ESAB MIG / MMA-
mechanische schade handschoenen voor lashandschoenen handschoenen
Schuren 4 Beperkte vlamverspreiding 4

Messneden 1 Contactwarmte 1

Scheuren 3 Convectiewarmte 3

Punctie 4 Stralingswarmte X

Stoten X lets gesmolten metaal 4

Behendigheid (EN 21420:2020) 4 Veel gesmolten metaal X

Bestelinformatie

Model Small /7 Medium / 8 Large /9 X-Large / 10 XX-Large / 11
M1050 0700500517 0700500518 0700500519 0700500520 0700500521
M2000 0700500522 0700500523 0700500524 0700500525 0700500526
M3050 0700500532 0700500533 0700500534 0700500535 0700500536
Gealuminiseerd voor | 5704500507 0700500508 0700500509 0700500510 0700500511
zwaar gebruik

Elk paar afzonderlijk verpakt.

Maatvoering
Maat Omtrek (cm) Lengte (cm)
Small / 7 18 - 20 17.8
Medium / 8 20-23 18.5
Large /9 23-255 20.0
X-Large / 10 255-28 215
XX-Large / 11 28 - 31 225
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MANAGEMENT SYSTEMS

XA00273060 GL/EN 06/2023 ESAB behoudt zich het recht voor om productafbeeldingen en specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Productafbeeldingen zijn mogelijk geen exacte weergave.



