
Rebel
™

EMP 235ic

Multi-voltage machine voor MIG/MAG, MMA en Lift TIG

Sectoren

 Algemene productie

 Onderhoud & reparatie

 Constructie

 Aannemers

 Automobiel en restauratie

 Agrarische sector

 HVAC

 Opleidingsinstituten

EMP 235ic de volgende serie Rebel lasmachines die ECHTE 

Multi-proces prestaties levert in een draagbaar / mobiel pakket 

uitvoering. Als het erom gaat het werk optimaal uit te voeren, 

is de Rebel 235ic een van de beste opties. Het is het meest 

mobiele lasapparaat in zijn klasse en levert het vermogen en 

de prestaties om zelfs de meest veeleisende taken te 

volbrengen.

 Een echte Multi-proces machine – uitstekende prestaties 

voor MIG/MAG, TIG en MMA.

 Uiterst gebruiksvriendelijk en meertalig TFT-

bedieningspaneel met geïntegreerde lijst van 

reserveonderdelen en lasparameterrichtlijnen voor alle 

lasprocessen.

 Ongeëvenaarde draagbaarheid – 28,6 kg met een duale 

spanningscapaciteit en rolkooi met 4 handvatten. 

 Vermogen en optimale prestatie - in staat om elke 

massieve draad van 0,6 mm tot 1,0 mm te lassen en 

gevulde draad tot 1,2 mm op zowel 200 en 300 mm 

spoelen. 

 Volwaardige MMA-prestaties last elk type beklede 

elektrode tot 4 mm en heeft uitstekende Lift TIG-prestaties 

met aanpasbare pre/post flow en up/down slope.

 sMIG-technologie – innovatieve “smart-MIG”-functie die 

dynamisch de boogeigenschappen monitort en zich 

aanpast aan uw techniek voor een stabiele boog en 

superieure, reproduceerbare lassen. Stel de 

draaddiameter, het materiaal en de plaatdikte in en u bent 

klaar om te lassen.

 Twee gas inlets, een voor MIG en een voor TIG; beide 

kunnen gelijktijdig worden aangesloten. Aan de voorkant 

van de machine een ingebouwde elektromagnetische-

gasklep voor TIG die een manuele gasklep op de toorts 

overbodig maakt.

Ga naar esab.com voor meer informatie.

Bij het kiezen van een lasmachine die topprestaties moet leveren, heeft u de topprestaties van ESAB-toevoegmetalen nodig.

Lees vandaag meer op esab.com/fillermetals.



Specificaties

Primaire spanning 120/230 V AC

Bereik primaire spanning 90 – 270 V AC

Aantal fases 1  

Frequentie 50/60 Hz

Netkabel met plug 230 V, Schuko 16A plug

Netkabel 3 m 3 x 2,5 mm2 H07RN-F

Maximaal vermogen 250 A

MIG-lasvermogen (230 V)

25% inschakelduur

40% inschakelduur

60% inschakelduur

230 A/25,5 V

195 A/23,8 V

170 A/22,5 V

MMA-lasvermogen  (230 V)

25% inschakelduur

60% inschakelduur

210 A/28,4 V

150 A/26 V

TIG-lasvermogen  (230 V)

40% inschakelduur

60% inschakelduur

235 A/19,4 V

200 A/18 V

MIG-lasspanningsbereik 14,8 – 26 V

Draadtoevoersnelheid 2,0 – 17,8 m/min

Bereik draaddiameter

Koolstofstaal

Roestvrij staal

Aluminium

Gevulde draad

0,6 - 1,0 mm

0,8 - 1,0 mm

0,8 - 1,2 mm

0,8 - 1,2 mm

Formaat draadspoel 100 mm, 200 mm, 300 mm

Goedkeuringen CE: IEC/EN 60974-1, 5, 7, 10, 12 en 13. RoHS

Beschermingsklasse IP23S

Afmetingen, l x b x h 686x292x495 mm

Gewicht stroombron 28,6 kg
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Bestelinformatie

Rebel EMP 235ic voor MIG/MAG, MMA en Lift TIG 0700300989

Bij levering inbegrepen: Stroombron met 3 m netkabel met stekker, MXL™ 270 3 m-toorts, las- en retourkabel 3 m, gasslang met snelkoppeling 4,5 

m, aandrijfrollen en contacttips.

Opties en accessoires

TXH™ 202 TIG-toorts 4 m 0700300857

TIG-voetpedaal 4,5 m kabel en 8-pins connector W4014450

Trolley met 2 wielen 0700300872

Bij het kiezen van een lasmachine die topprestaties moet leveren, heeft u de topprestaties van ESAB-toevoegmetalen nodig.

Lees vandaag meer op esab.com/fillermetals.

Slijtage- en reserveonderdelen*

MXL 270/340 contacttip 0,8 mm 0700200068

MXL 270/340 contacttip 1,0 mm 0700200070 

MXL 270/340 contacttip 1,2 mm 0700200071

Stalen liner 3 m voor 0,6 tot 0,8 mm draad 0700200085 

Stalen liner 3 m voor 1,0 tot 1,2 mm draad 0700200087

Aandrijfrol 0,6 – 0,8 mm V-groef 0367556001

Aandrijfrol 0,8 – 1,0 mm V-groef 0367556002

Aandrijfrol 1,0 – 1,2 mm V-groef 0367556003

* Voor MIG/MAG-toorts MXL 270 en aandrijfmechanisme

Slijtage- en reserveonderdelen voor aluminium

Aandrijfrol voor aluminium 0,8 en 1,2 mm U-groef 0367556004

Aluminium outlet tube 0464598880

PTFE-liner voor aluminium 0,8 tot 1,2 mm draad 0700200091
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